





































































































Danish

Specifikation

o Materiale: Aluminiumslegering, PC, PA

o Storrelse: 116,5 mm x 26 mm x 14,6 mm

o Nettovaegt: 51 g

o E-vaeske kapacitet: 2 ml (1 ml for hver patron)

e Udgangseffekt raekkevidde: Maks 32 W

e Spole Specifikation:
FeCrAl UN2 Meshed 0,8Q CALIBURN G Spole
FeCrAl UN2 Meshed 1,2Q CALIBURN G2 Spole

o Batterikapacitet: 1000 mAh

Vejledning

1. Pafyldning af pod'en

a. Tag poden af enheden, og fiern den isolerende film i bunden
af poden.

b. Abn pafyldningsproppen pa Patron A for at fylde, og seet
proppen tilbage, sa snart genpafyldningen er udfert for at
forhindre lzekage. Ger den samme handling til Patron B.

c. Indsaet poden i enheden.

Patron A Patron B
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Vejledning

a. Fyld med e-vaeske efter indszettelse af flaskens dyse i
pafyldningsporten.

b. Lad poden sidde i 10 minutter efter den ferste pafyldning for
at undga, at spiralen breender.

c. Foretag en rettidig genopfyldning, nar e-veesken er under
MIN-niveau.

d. Indsaettelse af poden i forskellige retninger forer til forskellige
luftstramme og kan tilfredsstille behovene hos DTL og RDL.

Stor Lille
luftmaengde Iuftindstremningsvolumen
2. Udskiftning af podpatron
a. Tag poden af enheden og fiern de brugte spoler. Serg for, at
e-vaesken er under MIN niveau, nar du fierner spolen.
b. Indsaet den nye spole i den retning, der er vist i grafikken, og
skub spole helt ind for at fa den korrekt installeret.

Sektions
overflade

t

Sektions
overflade
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3. Teend/sluk

Tryk hurtigt pa en vilkarlig knap 5 gange for at teende/slukke
for enheden. To indikatorlamper blinker grgnt/redt 3 gange,
og motoren vibrerer som antydning af strem til/fra.

4. Vaping

Tryk pa den firklgver-formede knap for at veelge en gnsket tilstand.

De tilsvarende LED-indikatorer vil forblive teendt i henhold til den

valgte tilstand under vaping.

a. Tryk pa venstre knap, og venstre spole vil virke.

b. Tryk pa hejre knap, og den hgjre spole vil virke.

c. Tryk pa op-knappen, og de to spoler vil arbejde sammen.

d. Tryk pa ned-knappen, og de to spoler vil fungere i alternerende
tilstand.

5. Stromindikeringsfunktion

Under vaping angiver det granne lys, at batteriniveauet er over
60%, det bla lys angiver, at batteriniveauet er 30%-60%, og det
rade lys angiver, at batteriniveauet er under 30%.

6. Opladning

Nar Type-C-kablet tilsluttes opladningsporten, blinker
indikatorlysene, motoren vibrerer én gang, og opladningen
starter. De grgnne lys angiver, at batteriniveauet er over
60 %, de bla lys angiver, at batteriniveauet er 30 %-60 %,
og de rede lys angiver, at batteriniveauet er under 30 %.
De grenne lys forbliver teendt, nar opladningen er feerdig.

7. Beskyttelse og Indikation

a. Beskyttelse mod kortslutninger: Ved vaping blinker venstre/
hgjre lys 3 gange redt, og motoren vibrerer to gange for at
indikere venstre/hgjre spolekortslutning, og enheden stop
udgang.
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. Beskyttelse mod lav spaending: Nar enheden er ved lav effekt,

blinker to lys 10 gange redt, motoren vibrerer én gang, og
enheden stop udgang.

Beskyttelse mod overarbejde: To lys blinker grant, og motoren
vibrerer 5 gange for at indikere en dampning pa over 8 sekunder,
og enheden stop udgang.

. Advarsel mod abent kredslgb: Nar et abent kredsleb opstar

under en situation uden pod eller spole, blinker venstre/hgjre
lys 3 gange i blat, og motoren vibrerer to gange for at angive
venstre/hgjre spoleafbrydelse, og enheden giver ingen udgang
under vaping.

OPMARKSOMHED:

1.

2.

3.

Brug det godkendte USB-kabel og en stremkonverter (5V/2A)
til at oplade.

Nar du rejser med fly, bedes du tage pod'en ud af enheden
og opbevare den separat, da eendringen i lufttrykket kan
medfere lekager.

Nar du bruger eller opbevarer produktet, skal du holde det vaek
fra hoje eller lave temperaturer, brandfarlige stoffer,
spreengstoffer, vand og fugtige omgivelser. For at undga
skader skal du holde produktet veek fra harde genstande

for at undga skader. Oplad venligst enheden mindst en
gang om maneden.

-35-

Danish



French

Schéma

Ports de remplissage
Cartouche B

Ports de remplissage
Cartouche A

Résistance

Réservoir de e-liquide

Bouton Haut — +—— Bouton Droit

Voyant Gauche —& &+—— Voyant Droit
Bouton Gauche — —— Bouton Bas
Appareil ——

Port Type-C

Guide de démarrage

1. Retirez la capsule de I'appareil, retirez le film isolant situé au
bas de la capsule et remettez-le en place.

2. Ouvrez les ports de remplissage des cartouches A et B pour
les remplir de e-liquide. Installez la capsule dans I'appareil
et laissez-la reposer pendant 10 minutes avant utilisation.

3. Appuyez 5 fois consécutivement sur n'importe quel bouton
pour activer |'appareil. Aspirez pour vapoter.
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Caractéristiques
e Matériaux: Alliage d’aluminium, PC, PA
o Dimensions : 116,5 mm x 26 mm x 14,6 mm
e Poids Net: 51 g
e Capacité E-liquide: 2 ml (1 ml dans chaque cartouche)
e Puissance de sortie : 32 W
e Caractéristiques de la Résistance :
Résistance FeCrAi UN2 maillée 0,8Q CALIBURN G
Résistance FeCrAi UN2 maillée 1,2Q CALIBURN G2
e Capacité de la Batterie : 1000 mAh

Instructions

1. Remplissage de la capsule

a. Retirez la capsule de I'appareil et retirez le film isolant situé
au bas de la capsule.

b. Ouvrez le port de remplissage de la cartouche A pour remplir
et refermez une fois le remplissage terminé afin d’éviter les
fuites. Reproduire la méme opération pour la cartouche B.

c. Insérez la capsule dans I'appareil.

Cartouche A Cartouche B
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ATTENTION:

a. Remplissez de e-liquide aprés avoir inséré la buse de la
bouteille dans le port de remplissage.

b. Laissez la capsule reposer pendant 10 minutes apres le premier
remplissage afin d’éviter de brdler la résistance.

c. Veuillez effectuer un remplissage a chaque fois que le niveau
de e-liquide atteigne le niveau MIN.

d. Insérer la capsule dans différentes directions entraine des
flux d'air différents et peut satisfaire les besoins de DTL et
RDL.

Important volume Faible volume
d'entrée d'air dlentrée d'air
2. Remplacer la résistance

a. Retirez la capsule de I'appareil et retirez les résistances
usagées. Veuillez vous assurer que le niveau de e-liquide soit
ne dessous du niveau MIN lorsque vous retirez la résistance.
b. Insérez la nouvelle résistance en respectant le sens indiqué
sur le schéma, et insérez-la a fond pour qu'elle soit correctement

installée.
Parties Parties
Adjacentes Adjacentes
—_—
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3. Allumage/Extinction

Appuyez 5 fois consécutivement sur n'importe quel bouton pour
allumer/éteindre I'appareil. Deux voyants lumineux clignotent
en vert/rouge 3 fois et le moteur vibre pour signaler
I'allumage/I'extinction de I'appareil.

4. Vapotage

Appuyez sur les boutons directionnels pour choisir un mode de

fonctionnement. Les voyants LED resteront allumés en fonction

du mode choisi pendant le vapotage.

a. Appuyez sur le Bouton Gauche et la résistance gauche se
mettra a fonctionner.

b. Appuyez sur le Bouton Droit et la résistance droite se mettra
a fonctionner.

c. Appuyez sur le Bouton Haut et les deux résistances
fonctionneront ensemble.

d. Appuyez sur le Bouton Bas et les deux résistances
fonctionneront alternativement.

5. Voyant de batterie

Pendant le vapotage, un voyant vert indique que le niveau de
batterie est supérieur a 60 %, un voyant bleu indique que le niveau
de batterie est compris entre 30 % et 60 % et un voyant rouge
indique que le niveau de batterie est inférieur a 30 %.

6. Mise en charge

En connectant le cable Type-C au port de charge, les voyants
clignotent, le moteur vibre une fois et I'appareil commence a se
mettre en charge. Les voyants verts indiquent que le niveau de
batterie est supérieur a 60 %, les voyants bleus indiquent que
le niveau de batterie est compris entre 30 % et 60 % et les voyants
rouges indiquent que le niveau de batterie est inférieur a 30 %.
Les voyants resteront allumés en vert lorsque I'appareil est
pleinement chargé.
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7. Protection et Indication

o

o

o

o

. Protection contre les courts-circuits: lors du vapotage, le voyant

gauche/droite clignote 3 fois en rouge et le moteur vibre deux
fois pour indiquer la présence d'un court-circuit de la résistance
gauche/droite, et I'appareil cesse de fonctionner.

Protection basse tension : lorsque la batterie de I'appareil est
faible, deux voyants clignotent 10 fois en rouge, le moteur
vibre une fois et I'appareil cesse de fonctionner.

Protection contre les surfonctionnements: deux voyants
clignotent en vert et le moteur vibre 5 fois indiquant un vapotage
d’une durée de plus de 8 secondes, et |'appareil cesse de
fonctionner.

. Protection contre les circuits ouverts :lorsqu'un circuit ouvert

se produit lorsque I'appareil ne contient aucune capsule ni
aucune résistance, le voyant gauche/droite clignote 3 fois en
bleu et le moteur vibre deux fois pour indiquer la déconnexion
de la bobine gauche/droite, et I'appareil ne fonctionnera pas
pendant le vapotage.

ATTENTION:

1.

2.

3.

Veuillez recharger I'appareil avec |'adaptateur secteur certifié
(5V/2A) et le cable USB.

Veuillez retirer la capsule de I'appareil et la ranger séparément
lorsque vous voyagez en avion, car les changements de
pression peuvent provoquer des fuites.

Evitez les températures extrémes, les produits inflammables,
les explosifs, I'eau et les environnements humides pendant
I'utilisation ou le stockage du produit. Veuillez ne pas conserver
le produit en contact avec des objets contondants pour éviter
tout dommage. Veuillez charger I'appareil au moins une fois
par mois.
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